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Termohigrómetros

+34 94 676 63 64  
info@termometros.com

Termohigrómetro digital con pantalla LCD doble de gran tamaño que muestra 
simultáneamente temperatura y humedad, indica y registra lecturas de máxima y la 

planas o paredes.

H1

Digital

Aplicación:
· Control 
· Almacenaje
· Invernaderos
· Hogar

Aplicación:
· Control 
· Almacenaje
· Cámaras frigorí cas
· Invernaderos
· Hogar

Aplicación:
· Control 
· Almacenaje
· Cámaras frigorí cas
· Invernaderos
· Hogar

Termohigrómetro con función Máx/Mín

Referencia: 810-145

Gesa Termómetros S.L. · C/ Barrikako Bidea Pol. Ind. Igeltzera Pabellón D3 · 48610 Urduliz (Bizkaia) ESPAÑA

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Elemento sensor (Temperatura / Humedad): Termistor / Capacitor

Escala (T / H):
Resolución (T / H): 0.1°C / 1%

Rango de medida (T / H): 0 a 50°C / 10 a 99%rh

Carcasa: Visor: LCD Dual

Precisión (T / H): ±1°C / ±5%
 

 10.000 horas
Dimensiones: 20x100x110mm
Peso: 135g

MATERIALES 

MAX
MIN

Termohigrómetro digital con pantalla LCD doble de gran tamaño que muestra 
simultáneamente temperatura y humedad, indica y registra lecturas de máxima y la 
mínima. Incorpora además una sonda externacon 3 metros de cable. El soporte plegable y 

Termohigrómetro con sonda y función Máx/Mín

Referencia: 810-140

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Elemento sensor (Temperatura / Humedad): Termistor / Capacitor

Escala (T / H):
Resolución (T / H): 0.1°C / 1%

Rango de medida sensor externo (T / H): -20 a 70°C / 10 a 99%rh

Carcasa: Visor: LCD Dual

Rango de medida sensor interno: 0 a 50°C

Precisión (T / H): ±1°C / ±5%
 

 10.000 horas
Dimensiones: 20x100x110mm
Peso: 170g

MATERIALES 

1mMAX
MIN

Termohigrómetro digital con pantalla LCD doble muestra la temperatura actual interior y 

en la pared.

Termohigrómetro con sonda y función Máx/Mín

Referencia: 810-155

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Elemento sensor (Temperatura / Humedad): Termistor / Capacitor

Escala (T / H):
Resolución (T / H): 0.1°C / 1%

Rango de medida sensor externo (T / H): -49.9 a 69.9°C / 20 a 99%rh

Carcasa: Visor: LCD Dual

Rango de medida sensor interno: 0 a 49.9°C

Precisión (T / H): ±1°C / ±5%
 

 10.000 horas
Dimensiones: 20x65x97mm
Peso: 78g

MATERIALES 

ENAC

ENAC

ENAC

*Calibración solo de temperatura

*Calibración solo de temperatura

*Calibración solo de temperatura


