
Aplicación:
· Calefacción
· Calderas
· Sector naval

MATERIALES 

Capilla: Aluminio anodizado en color oro o plata / poliamida

Varilla: <450°
T >450°C

 Latón, acero carbono, acero inoxidable AISI 304, AISI 316 o 316L

 <200° >200°C 

Termómetro de capilla C 01 01
 

Cómo realizar un pedido

C0101 -

5.Rango de Temperatura ( C)
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PARÁMETROS ESTÁNDAR

Diseño:  

A , B o C 

 Estándar BSP, métricas o NPT 
 Rosca macho, tuerca hembra o bulón de encaje

6.Escala de Temperatura
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4.Ejecución 

Oro

3.Color de la capilla
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1.Dimensión capilla en mm (H) 2.Material de la capilla

Poliamida 
200

Escala de temperaturas según DIN 16195

 110, 150 o 200mm
macho o hembra o bulón de encaje

 Capilla aluminio:-60...0...600°C  / Capilla poliamida: -60...0...200°C 

L  25-500mm 

DIMENSIONES (mm)
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 En °C grabada en la parte derecha de la capilla o en doble escala °C y °F 
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8.Longitud vástago en mm L rosca incluida 9.Diámetro vástago en mm (Ø) 7.Líquido termométrico
25 40

45
50

55 200
220
250

400
450
500

10.Material del vástago
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11.Conexión a la instalación

GESA

+34 94 676 63 64  
info@termometros.com


