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Comment passer une commande
1.Diamètre du boitier

D 44 -

2.Gamme de température (oC)

0+300

1 2 3

3.Certificat d´étalonnage traçable á ENAC

Ce thermomètre de Four en acier inoxydable dispose d'un cadran de Ø55mm avec 
des zones de couleurs différentes. 
La zone vert indique la température minimale à laquelle les aliments doivent être 
conservés dans les locaux commerciales. Le thermomètre indique la température 
du four dans plage de 0 à 300 °C.
L'appareil peut être en position libre ou suspendu d'un plateau et doit être 
positionné dans le milieu du four pour une lecture plus précise.

Thermomètre á cadran pour l´intérieur du four

Elément capteur: Bande bimétallique

PARAMÉTRES STANDARD

Design: EN 13190
Connexion: Voir croquis

Protection IP: IP56
Précision: Classe 1.6

Placement dans le four: Zone centrale

Fermeture : sceller

Gamme de température: 0+300°C

Poids: 48g

MATÉRIAUX 

Boitier: Acier inoxydable

Eléments mécaniques: Alliage de cuivre

Voyant: Verre

Cadran: Aluminium laqué en blanc

Aiguille: Aluminium laqué en noir

Application:
· Fours
· Fours à bois
· Catering

Ø55

DIMENSIONS (mm)

Gamme 
de travail (°C)

Graduation imprimée
 sur le cadran  (°C) Erreur maximum

Subdivision
°C/trait

100+300 +50+250   10

Gamme de température selon DIN 16206

3 points
4 points

5 points
6 points

7 points
Sans certificat
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D12
Gesa Termómetros S.L. · C/ Barrikako Bidea Pol. Ind. Igeltzera Pabellón D3 · 48610 Urduliz (Bizkaia) SPAIN

+34 94 676 63 64  
info@termometros.com


